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VERLEGEEMPFEHLUNG FÜR PTC STONE ROLLENWARE
Transport und Lagerung
Die Bahnen sollten stets flach liegend oder auf den Kern gerollt transportiert und bei mindestens 10° C trocken gelagert werden.

Beschaffenheit des Untergrundes
Es gelten die Anforderungen der DIN 18365; staub-, ruß-, schmutzfrei und trocken; stark saugenden Untergrund mit lösemittelfreier 
Grundierung glatte Flächen mit lösemittelfreiem Haftgrund vorbehandeln. Vor dem Ausrollen und Verarbeiten der Ware ca. einen Tag 
bei Zimmertemperatur lagern oder vor Verarbeitung mit Heißluftgebläse erwärmen.
Das Material kann auf Holz, Beton, Gipskarton, Fliesen, Putz sowie vielen Kunststoffen verklebt werden.

Anmischen des systemzugehörigen Klebers
PTC STONE Kleber Innen: Klebergranulat in ca. 2,5 Liter Wasser einrühren und 15 Minuten stehen lassen. Im Anschluss nochmals kräf-
tig durchschlagen. Nicht im Nassbereich verwenden.

Zuschnitt und Verklebung
Von der Rückseite wird die Bahn mit einem Cuttermesser auf das gewünschte Maß zugeschnitten. Es ist ratsam, die Dekore vor der 
Verklebung nochmals trocken anzupassen. Nach dem Auftragen des jeweiligen Klebers muss die Rohbahn aufgrund des Eigenge-
wichtes angedrückt und mit einem Filzbrett oder Tuch angeklopft werden. Es ist zweckmäßig diesen im „trockenen“ Zustand vor der 
Verklebung zu schneiden. Die Fugen können mit dem beigefügtem Spachteltest verfugt werden. Bitte schauen Sie sich hier unser 
Anwendungsvideo an. Durch Erwärmen mit der Heißluftpistole kann man das Material um Ecken biegen.

PTC STONE Versiegelung
Die unversiegelten PTC STONE Bahnen eignen sich für alle normal beanspruchten Flächen im Innen- und Außenbereich. Für erhöhte 
Anforderungen im Nassbereich oder bei beanspruchten Flächen, wie z.B. Außensockel verwenden Sie bitte zusätzlich eine Spezial-
versiegelung. 

Zubehör
Kleister, gleichfarbige Spachtelmassen, Hardprotect

Werkzeug
Cuttermesser, Winkel, Bandmaß, Zahnspachtel, Pinsel, Farbroller, Heißluftpistole, Filzbrett

Fugen / Stoßkanten
Ob kleine Sichtfugen oder bewusste Designfugen können/müssen mit dem PTC - Joint Filler ausgespachtelt werden.
Rechts/Links der Fuge mit Malertape abkleben. PTC - Joint Filler mit einem kleinen Spachtel auftragen, trocknen lassen und danach 
das Malertape abziehen.


