PTC STONE - ROLLEN

Die Befreiung von Funktionalitat

TECHNISCHES DATENBLATT

Handgefertigte Oberflachen made in Germany, in zwei Millimetern Starke, biegsam und vom Original fast nicht zu unterscheiden,
sind unsere Profession. Durch die konsequente Produktion in Manufaktur ist jedes Stlick, das unser Haus verlasst, ein Original.

Ein Rapport ist nicht maglich. Zwei Millimeter individuelles Design auf jeden technischen Trager zu verkleben, machen Ideen prak-
tikabel, die bis dahin an Materialgebundenheit gescheitert sind. Objekte die Tonnen wiegen mussten sind plotzlich zu handhaben.
Unsere Steinfurniere sind im Innenbereich, fir Messen, in Duschen, an Fassaden, im Bodenbereichen und im Mdbelbau verwendbar.

Unser Material ist schwer entflammbar und kann im Objektbereich verwendet werden. Mechanische Eigenschaften der Oberflache,
wie Kratzfestigkeit oder Rutschhemmung, erreichen wir durch PTC STONE Versiegelungen fur jede Anwendung. Auf Wunsch fertigen
wir auch individuelle Oberflachen flr unsere Kunden. Die Marke PTC STONE wird derzeit in dreizehn Lander vertrieben. Fir mehr
Information zu unseren Texturen oder anderen Produkten besuchen Sie unsere Webseite oder senden Sie uns eine E-Mail.

Brandverhalten A2
Breite 1000 mm
Lange 3000 mm
Starke 2 mm
Farben frei wahlbar
Trager Glasvlies
Haptik Betonrau
Rauchentwicklung sl
Mechan. Belastbarkeit Betongleich
Klebeempfehlung innen PTC STONE Kleister
Diffusionsoffen Ja
Bleichverhalten nicht bekannt
Brennendes Abtropfen do
Lésungsmittel keine
Qualitat des Untergrundes Q4

Klebeempfehlung nicht saugende Untergrinde
Klebeempfehlung Feuchtraume
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